FICHE COMMERCIALE - 03 /25 GRANT=

20KW

COMBUSTIBLE LIQUIDE COMPATIBLE :
BIOFIOUL F30/F55/F100
OU HVO 100% RENOUVELABLE

CONDENSATION
TRES HAUTE PERFORMANCE (ETAS = 92%)

PUISSANCE NOMINALE 20kW

BRULEUR GRANT BY CUENOD
FLAMME JAUNE BAS NOX

TESTEE A 2100M D’ALTITUDE

S,
©

Simplicité d’installation, accés rapide et maintenance facilitée par la
porte avant

Equipée d’une soupape de sécurité 3 bars, purgeur auto, pompe
ECS et chauffage, panneau de contréle tactile

Fonctionnement ventouse ou conventionnel

Sortie haute des condensats avec siphon livré et évacuation facilitée
Fonctionnement avec régulation interne pour production ECS et
chauffage, 1 circuit direct (radiateurs, programmation horaire
Fonctionnement compatible avec Ecomax 920i

Code Article Désignation temporaire Prix Public 2025

VORTEX H20O Bas NOx 20kW avec ballon ECS 100L
émaillé intégré et brileur Cuenod Max 4 R 20 LN
VO RTH2OBIO20 - Classe Energétique ErP A - 51dB - Etas : 92% - Compatible 8 490/ 00 €
F30 et HVO. Un élément de départ simple paroi ou
concentrique est obligatoire pour la fumisterie




Dimensions chaudiéeres Vortex H20 20kW
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